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MC30T 

2.290 úht / cl.B 
+ 1,25úht Eco participation 

 

Inclus  MC30 

Table réversible + étau 

Pied mécanicien 

Eclairage 24V 

Arrosage 

Mandrin auto 16mm + arbre  

Même équipement MC30 

+ taraudage M16 par 

Micro -inverseur sur butées 

SK18 

2.480 úht cl.1 
 

ET23N 

460 úht cl.A 
+ 1,25úht Eco participation 

Frais de port - Voir conditions générales 

Inclus étau E4 

Etau conseillé : ES120  

en supplément 

SRD900 

12.800 úht cl.2 
 

Inclus  SRD 900 

Descente automatique 3 vitesses 

Eclairage 24V 

Système de lubrification 

Cube de perçage rainuré  

Inversion manuelle sens de rotation 

de la broche pour taraudage 

+ Mandrin auto 16mm + arbre  CM4 

+ Douille r®duction CM4/CM3 

+ Douille de r®duction CM4/CM2 

EBC130 + jeu tés bridage 

350 úht cl.1 
 

Pratique Etau 130mm 

sur base coulissante 

Offre valable du 10 janvier au 31 mai 2O12  
Dans la limite du stock disponible.  

Prix public HT conseillés  

MC30 

2.030 úht / cl.B 
+ 1,25úht Eco participation 



SSC30 

4.170 úht / cl.1 
 

SSC30DA 

4.390 úht / cl.1 

    SSC30  SSC30VE    

    SSC30DA SSC30DAVE SSC40  SCV32   SNC23   CO32 

    Boite méca. Variateur élect. Boite méca. Variateur élect.  Poulies gradins   Poulies gradins         

Capacité de perçage :  32mm  32mm  40mm  32mm   23mm      32mm                    

Capacité de taraudage:  M20  M20  M27  En option  En option  Non 

Cône de broche :  CM3  CM3  CM4  CM3   CM2   CM3 

Puissance moteur :   1/1,5kw  1,5kw  2,2/2,8kw 1,5kw    0,66/1,1kw  1.1kw 

Vitesses broche tr/mn :  72 à 2600 60 à 2850 42 à 2050 80 à 3000  190 à 5250  150 à 2700 

Surface table inclinable : 500 x 450 500 x 450 580 x 450 370 x 370  370 x 370  475 x 475 

          RE avec étau   RE avec étau   

Hauteur (mm) / poids (Kgs) 2120/480 2120/480  2330/720 1800/240  1800/240  1710/138 

Voltage :   Tri 400V Tri 400V Tri 400V Mono 230V  Tri 400V  Mono 230V ou  Tri 400V  

Inclus  

Éclairage  24V 

Arrosage 

Taraudage 

 

+ Descente auto.  

3 vitesses  sur SSC30DA 

uniquement 

 

SSC30VE 

5.160 úht /cl.1 
 

SSC30DAVE 

5.440 úht cl.1 

SCV32 - INCLUS 

 Variateur ®lectronique 

 Table r®versible + ®tau 

1,5 KwðPoids 240Kgs 

SCV32 

4.710 úht / cl.1 
 

Inclus  

Variateur élect. 

Éclairage  24V 

Arrosage 

Taraudage 

+  Descente auto. Sur 

Modèle SSC30DAVE 

CO32 

810 úht cl.A 
+ 1,25úht Eco participation 

MC32-40 

2.590 úht / cl.B 
 

Inclus  

Table réversible + étau 

Pied mécanicien 

Eclairage 24V 

Arrosage 

Mandrin auto 16mm 

+ arbre de montage 

SNC23 

3.830 úht / cl.1 
 

SSC40 

6.080 úht / cl.1 
 

Inclus SSC40 

Éclairage  24V 

Arrosage 

Taraudage M27 

Monte/baisse de la table 

électrique 

Boite mécanique 

SNC23 

 INCLUS 

Table réversible + étau  

0,66/1,1 Kw -  Poids 240kgs 

Broche CM3 

Vitesses 150-2700tr/mn 

1100W - 160kgs 

Mandrin auto. 16mm 

Tri 400V ou Mono230V 



SV23 - Taraudeuse M12 

4.090 úht / cl.1 

Prix ME22 mono ou tri :  

1.280 úht cl.B 
+ 1,25úht Eco participation 

Prix CF425 ht : 

390 ú cl.B 
 

 ES80 ES100 ES120 ES150 

L x l x H 182x155x55 232x200x66 295x225x80 350x262x100 

Largeur des mors 80 100 120 150 

Ouverture 90 106 155 188 

Masse en kg 3,6 7,6 13,2 22,7 

Prix promo (Cl. B) 75 úht 105 úht 130 úht 205 úht 

Prix Chasse-cône ht : 

20 ú cl.B 
 

 SNT3 

315úht / cl.1 

Prix MT12B16 ht : 

270 ú cl.1 
 

Prix MT20B22 ht : 

390 ú cl.1 
 

Arrosage indépendant 

405úht / cl.1 

Prix ME15 mono : 

1.070 úht cl.B 
+ 1,25úht Eco participation 

Etau conseillé : ES120  ou  

EBC130 en supplément 

Frais de port - Voir conditions générales 



SF32VE  : 

6.320 úht / Cl:1 
 

SF32VE  Perceuse Fraiseuse  
1,5Kw - tri 400V, Variateur ®lectronique (T®l®m®canique) 
Chariot fraisage : 700 x 240 avec butées et vis blocages 
Descente lente COMODEC, disjoncteur magnétothermique cadenassable. 
Options possibles : Socle acier, éclairage, taraudage, visualisation des 
axes, accessoires de fraisage... 

MF45  : 

4.500 úht / Cl:B 

MF45  Perceuse  
Fraiseuse 
Boite mécanique, tête inclinable. 
Colonne prismatique 
Poids : 295 kgs 
Chariot fraisage : 800 x 240  
avec butées. 
 

PF32G Perceuse fraiseuse Syrette 
ǒ Broche CM3 

ǒ Descente microm®trique 

ǒPuissance 0,75Kw 

ǒTri 400V ou Mono 230V 

ǒ Chariot 700 x 240mm avec but®es 

ǒ Boite mécanique 6 vitesses 

ǒ  T°te inclinable 

SF26N : 

5.250 úht / Cl:1 

PF32G  : 

2.130 úht / Cl:B 

SF26N Perceuse Fraiseuse 
0,66/1,1Kw, Chariot fraisage : 700 x 240 avec 
butées et vis blocages 
Descente lente COMODEC, disjoncteur magné-
tothermique cadenassable. 
Options possibles : Socle acier, éclairage, tarau-
dage, visualisation des axes, accessoires de frai-
sage... 

Kit de bridage : 

65 úht / Cl:B 

51 pi¯ces 

Au choix M12 ou M14 

CF32 

1.290 úht / cl.1 



SR85V Scie à ruban Ø 85mm 
à variateur électronique. 

ǒ  Transportable facilement 

ǒ  vitesses 35 ¨ 80 m/mn 

ǒ Coupe 45Ádroite 

ǒ Poids : 18kgs 

SR220 Scie à ruban Ø 225mm 

à descente assistée 
ǒ 2 vitesses 54/104 m/mn 

ǒ Coupe 45Á- 60Ádroite 

ǒ V®rin de r®gulation descente du bras 

ǒ Système de lubrification 

ǒ Indicateur de tension de la lame 

ǒ Socle acier  

ǒ Etau à serrage rapide 

ǒ Poids : 230kgs 

Pour modèle SR220V  - Mono 220V puissance 2500W 

SR220V: 

2.760 úht / cl.B 
+ 1,25úht Eco participation 

SR85V :  

450úht / cl.B 
+ 1,25úht Eco participation 

Prix ht Banc ou  

Rallonge par 1mètre  :  

210ú / cl.B 

FS250 mono ou tri:  

1.590úht / cl.B 
+ 1,25úht Eco participation 

 FS315BV : 

2.550 úht / Cl:B 

 FS315 : 

2.550 úht / Cl:B 

SR220 :  

2.590úht / cl.B 
+ 1,25úht Eco participation 

Lot 3 lames 5/8 dents bimétal 

pour SR220 et SR220V : 

113 úht / Cl:B 
 

Lot 3 lames M42 bimétal 

pour SR85V: 

80 úht / Cl:B 
 

Stand SR85V:  

Un établi sur chantier 

95úht / cl.B 
 

Transport facile  

sans effort 

Frais de port - Voir conditions générales 



 SRF25-40 

6.810úht / cl.1 

Scies à ruban Verticale - SRF  
      SRF20-35  SRF25-40  SRF30-65  SRF30-90 
ǒ Hauteur sous guide :   205mm  250mm  305mm  305mm 

ǒ Passage col de cygne :   355mm  400mm  658mm  915mm 

ǒ Vitesse de la lame :   20 a 120m/mn 25  ¨ 1000m/mn 15 a 1500mm 15 a 1500m/mn 

ǒ Masse :     295kgs  410kgs  650kgs  800kgs 

ǒ Affichage digital :    Vernier   Inclus   Inclus   Inclus 

ǒ £clairage 24 volts.   Inclus   Inclus   Inclus   Inclus 

ǒ Variation vitesse en continu  Inclus   Inclus   Inclus   Inclus 

ǒ Soudeur de lame avec meuleuse Inclus   Inclus   Inclus   Inclus 

ǒ Table inclinable    Inclus   Inclus   Inclus   Inclus 

ǒ Soufflage du trac®   Inclus   Inclus   Inclus   Inclus 

ǒ Option possible : Micro-pulv®risation, p®dale de commande. 

SRF20-35 :  

4.840úht / cl.1 

 SRF30-90 

10.060úht / cl.1 

SRF30-65:  

9.080úht / cl.1 

 SDL24 

790úht / cl.1 

Soudeur de Lame - SDL24 

2kwðTri 400V 

Largeur maxi. Lame 13mm 

Comprend : Cisaille,  

Meuleuse, Commande de  

Soudage  


